
Switch de Flujo 43.100
ENE / 17

DUCTO AIRE
• Paleta acero inox.  SS316,   L:50x165 mm.
• Conexión flanche PVC
• Temperatura  fluido -20+70 °C
• Protección IP54
• Capacidad contactos  220VAC /10A
• Caja  plástico

CÓDIGO PARTE EN CONTACTO CON FLUIDO

N0650713 Acero inoxidable

AIRE-DUCTO
SUPERFICIE cm²

MÁX. VELOCIDAD CON
AUMENTO DE FLUJO m/seg

MÍN. VELOCIDAD CON
DISMINUCION DE FLUJO m/seg

160 1,4 0,6

320 2,2 1,2

640 3 1,6

1280 3 1,7

DIAMETRO TUBERIA REGULACION MÍNIMA m³/h REGULACION MÁXIMA m³/h

PULGADAS PALETA DESCONECTADO CONECTADO DESCONECTADO CONECTADO

1            34mm 0,55 0,95 1,95 2,05

1¼            57mm 0,70 1,20 2,70 2,90

1½            57mm 1,00 1,60 3,60 3,90

2            57mm 2,10 3,00 5,60 6,00

2½            88mm 2,50 3,80 6,30 6,80

3            88mm 4,10 6,00            10,50             11,20

4            88mm             11,10            14,40            27,40             28,70

4          167mm 5,80 7,70            17,00             18,10

5            88mm             22,50            28,00            52,90             55,20

5          167mm 8,90            12,50            24,80             26,40

6            88mm             35,40            42,60            81,20             84,60

6          167mm             11,80            16,30            30,10             32,20

8            88mm             72,00            84,50          165,10           171,90

8          167mm             38,00            45,90            90,20             92,60

N0650713



Switch de Flujo 43.300

N0650608

Material cuerpo Acero inox. SS304

Temp. trabajo -30  + 150 ºC

Presión máxima 355 PSI / 24 BAR

Hilo conexión 1" NPT

Capacidad contactos 
SPDT

60 W / 1 A máximo, según tensión aplicada
Ej.: 60 W / 220 VAC = 0,27 A
      60 W / 110 VAC = 0,54 A

Protección NEMA 4 (IP65)

TAMAÑO 
PALETA

DIÁMETRO CAÑERÍA 

1" 1"½ 2" 2"½ 3"

Conecta Desconecta Conecta Desconecta Conecta Desconecta Conecta Desconecta Conecta Desconecta

1" 4,7 GPM   3,9 GPM 10,9 GPM   8,3 GPM 19,9 GPM   16,1 GPM

1"¼   7,7 GPM   6,1 GPM 16,5 GPM   12,3 GPM 31,3 GPM   22,8 GPM

1"½   5,7 GPM   4,5 GPM 13,4 GPM     9,5 GPM 25,2 GPM   18,5 GPM

2"   8,4 GPM     6,3 GPM 15,1 GPM   12,8 GPM 29,7 GPM  21,9 GPM

2"½ 13,9 GPM      10 GPM 20,4 GPM  15,4 GPM

3" 17,1 GPM  12,8 GPM

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

D1031506 Rele DPDT 10A / 220 VAC 
2 normal cerrado 2 normal abierto

OCT / 16

SPDT : Un contacto de cambio, normal cerrado y normal abierto.
SPST : Un contacto simple, normal cerrado.

GPM : Galones por minuto.
LPM : Litros por minuto.

SWITCH DE FLUJO TIPO PALETA

N0650608

* 1 GPM= 3,79 LPM

CARGA

220 VAC

220 VAC

7

2

ESQUEMA CONEXIÓN SUGERIDO

Rele cod: D1031506 

SWITCH
DE

FLUJO

ACCESORIO
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Rotámetros 45.100
ENE / 17
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Montaje:
Posición vertical y flujo ascendente
Partes en contacto con fluído:  
Acero Inoxidable
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45.200 -   /1  
JUNIO /25 

HOJA TÉCNICA  

FLUJÓMETRO 
CON HÉLICE
Diseñado para la verificación directa del flujo de líquidos en sistemas cerrados. Gracias a su hélice multialeta claramente visible 
a través de una ventana frontal transparente, permite una rápida confirmación visual del caudal, gira en función del flujo del 
líquido, permitiendo verificar su presencia y dirección facilitando tareas de inspección y monitoreo sin necesidad de instrumen-
tos electrónicos.

Fabricado con materiales de alta resistencia, su construcción en acero inoxidable, le otorga durabilidad mecánica y resistencia 
a la corrosión, incluso en entornos industriales exigentes. Su cuerpo compacto con conexiones roscadas lo hace ideal para ins-
talaciones en espacios reducidos o de acceso limitado.

Ideal para aplicaciones en  circuitos de refrigeración y calefacción, sistemas de circulación de agua o soluciones químicas no 
agresivas, control de flujo en procesos industriales, laboratorios o plantas de tratamiento, equipos hidráulicos, intercambiado-
res de calor, o sistemas de lubricación entre otros.

CODIGO N0656908 N0658021 N0658323 N0658528

Aplicación Para flujo de liquidos, aguas limpias

Rango máximo fluído LPM  33 LPM 100 LPM 167 LPM 167 LPM

Hilo NPT ¼" NPT   1" NPT 1½" NPT 2" NPT

Temperatura de trabajo 93 °C

Presión de trabajo 125 PSI

Montaje El flujómetro debe instalarse en la posición recomendada por el fabricante, usualmente horizontal con el 
visor hacia arriba, para garantizar la visibilidad de la hélice y su libre rotación

Material Acero inoxidable SS316

Dimensiones 76 x 70 mm

1   

ESPECIFICACIONES

Santa Elena de Huechuraba 1701, módulo 8B, Parque Medianas, Huechuraba.  +562 2355 4400   ventas@veto.cl   veto.cl



45.201 -   /1  
OCTUBRE/25 

HOJA TÉCNICA  

FLUJÓMETRO 
TIPO TURBINA
Diseñado bajo un concepto modular, compacto y de fácil operación, este instrumento ofrece una solución práctica, exacta y 
confiable para el control de flujo en líquidos combustibles e industriales. Su versatilidad permite su aplicación en los sectores 
petrolero, químico, médico, de transporte, alimentario y en múltiples procesos comerciales, garantizando una medición estable 
y una instalación sencilla. Es un cuentalitros para fluidos de baja viscosidad (hasta 10 centipoises), con sistema de medición por 
turbina, que asegura una lectura rápida y exacta del caudal. Puede instalarse fácilmente en línea o antes del surtidor (pistola), 
adaptándose a distintos sistemas de abastecimiento o control.

Su pantalla digital de alta legibilidad, orientable en cualquier posición, permite una lectura cómoda desde cualquier ángulo. En 
ella se muestran el caudal instantáneo, los totales parcial y general acumulados.

El sistema de calibración en campo posibilita modificar el factor de conversión directamente desde el panel, mediante las teclas 
CAL y RESET, simplificando la corrección de desviaciones sin necesidad de herramientas externas. Además, cuenta con auto-
guardado de parámetros tras cada calibración, optimizando su desempeño en diversas condiciones operativas.

Se distingue por su estructura robusta y una tarjeta electrónica sellada, que lo hacen resistente, duradero e idóneo para traba-
jar en prácticamente cualquier entorno industrial o comercial.

CODIGO N0643423

Mide Fluidos; Agua, otros fluidos de baja viscosidad, máximo 10 centipoises (diésel, adblue, kerosene, químicos, gasolina

Rango de flujo 5 – 120 LPM

Exactitud ±1 % rango total

Repetitividad ±0,3 % 

Rango flujo instantáneo 0.00 - 9999.9

Rango flujo total 0.00 - 99999.9

Pérdida de carga < 0.15 BAR

Presión de trabajo 10 BAR

Presión máxima 20 BAR

Temperatura de trabajo -10 + 50 °C

Material cuerpo Poliamida reforzado

Material turbina Polipropileno

Conexión a proceso 1” BSP macho/macho o macho/hembra instalando el hilo, adaptador incluido

Unidades de medida litros, galones, pinta de galón (PTS), ¼ de galón (QTS), seleccionables

Alimentación 2 baterías AAA incluidas

Dimensiones 90 x 85 mm, longitud total; 100 mm, conexión rosca 1" (hembra/hembra)

Incluye Manual usuario

1  

ESPECIFICACIONES

Santa Elena de Huechuraba 1701, módulo 8B, Parque Medianas, Huechuraba.  +562 2355 4400   ventas@veto.cl   veto.cl



45.202 -   /1  
DICIEMBRE/25 

HOJA TÉCNICA  

FLUJÓMETROS 
DIGITALES DE PALETA ROTATORIA 
Diseñados para medir el caudal de líquidos en tuberías de distintos diámetros. Su principio de funcionamiento se basa en una 
paleta que gira al paso del fluido; la velocidad de rotación es proporcional al caudal y se convierte en una señal eléctrica que 
puede visualizarse en pantalla o transmitirse a sistemas de control. Destacan por sus variables unidades de medida selecciona-
bles; L/minutes, L/hour, m3/minute, m3/hour, gal/minute, gal/hour, kg/minute, kg/hour, ton/minute, and ton/hour, lo que los 
convierte en una solución versátil para diversas aplicaciones.

Fabricados en materiales resistentes, fitting de PVC y paleta de polipropileno. De formato compacto y liviano, son fáciles de 
instalar y mantener, garantizando alta linealidad y exactitud en un amplio rango de flujo.

Estos equipos se adaptan a diversas condiciones de operación, desde agua potable y soluciones químicas, hasta procesos in-
dustriales más exigentes. Permiten obtener lecturas instantáneas y acumuladas de caudal, con salidas estándar 4-20 mA y de 
pulso, facilitando su conexión a PLC, registradores o sistemas SCADA. 

Se utilizan ampliamente en sectores como el tratamiento de agua, la industria alimentaria y de bebidas, la farmacéutica, la 
química y los sistemas de refrigeración. Su robustez, precisión y flexibilidad los convierten en una herramienta esencial para el 
control eficiente de procesos.

Características
• Presión máxima de operación 10 bar
• Temperatura operación –15 a + 60 °C
• Protección eléctrica contra inversión de polaridad

CODIGO N0641005 N0641013 N0641021 N064103K N0641048

Mide El caudal de líquidos en tuberías de distintos diámetros

Diámetro nominal (DN) DN15 (½”) DN20 (¾”) DN25 (1”) DN40 (1½”) DN50 (2”)

Rango velocidad flujo 0,3 a 10 m/s

Rango de caudal 0,19 – 6,36 m³/h 0,34 – 11,31 m³/h 0,53 – 17,67 m³/h 2,12 – 70,68 m³/h 2,27 – 36,18 m³/h

Exactitud ±3 % F.S. (±0,5 % en rango 6-10 m/s)

Repetibilidad ±0,4 %

Viscosidad máxima 300 cSt

Partículas admitidas No magnéticas, máx. 1 %, tamaño ≤ 0,5 mm

Conexión tipo de rosca PF ½”/PT ½”/NPT ½” PF ¾”/PT ¾”/NPT ¾” PF 1”/PT 1”/NPT 1” PF 1½”/PT 1½”/NPT 1½” PF 2”/PT 2”/NPT 2”

Salida analógica 4-20 mA

Salida de pulso NPN / PNP, frecuencia 0–300 Hz, con protección de sobrecorriente 200 mA

Montaje En T-fitting, instalación horizontal o vertical con tubería llena

Nivel de protección IP66

Alimentación 12–36 VDC (±10 %)

Dimensiones 128 x 96 x 90 mm

Incluye Conector eléctrico, kit de tornillos para montaje, manual usuario

1  

ESPECIFICACIONES

Santa Elena de Huechuraba 1701, módulo 8B, Parque Medianas, Huechuraba.  +562 2355 4400   ventas@veto.cl   veto.cl



45.203 -   /2  
OCTUBRE/25 

HOJA TÉCNICA  

FLUJÓMETRO
CON TOTALIZADOR INTEGRADO
Diseñados para medir de forma exacta y continua el caudal instantáneo de un fluido, al mismo tiempo que registra el volumen 
total acumulado que ha pasado por la línea. El totalizador, integrado en el mismo dispositivo, suma los valores medidos a lo 
largo del tiempo, permitiendo conocer el consumo o volumen total transportado en litros.

Se utilizan en plantas industriales, sistemas de riego, control de consumo y tratamiento de aguas. Su instalación sencilla, bajo 
mantenimiento y alta exactitud los convierten en una herramienta esencial para el control eficiente y el seguimiento del uso de 
recursos líquidos.

Características 
• Medición dual
• Totalizador reiniciable
• Exactitud ±2 % rango total
• Material sellos, o ring, VITON
• Material sensor, paleta y eje, PVDF
• Material caja ABS, protección NEMA
• Caída de presión PSI
• Máxima presión de trabajo 300 PSI @ 21 °C
• Máxima temperatura de fluido 93 °C @ 0 PSI
• Alimentación 2 baterías AAA, incluidas
• 
Importante
Reemplazo baterías 45 segundos máximo para
mantener la información del totalizador

CODIGO HILO NPT RANGO LPM MATERIAL "T"

N0640114
1/2" NPT

2 - 20 lpm

PP

N0640122 7 - 70 lpm

N064022K 3/4" NPT 11 - 110 lpm

N0640319
 1" NPT

 7 - 70 lpm

N0640327 20 - 200 lpm

N0640416
1-1/2" NPT

15 - 150 lpm

N0640424 25 - 250 lpm

N0640513

 2" NPT

15 - 150 lpm

N0640521 25 - 250 lpm

N064053K 40 - 400 lpm

N0640548  70 - 700 lpm

1  

ESPECIFICACIONES

Santa Elena de Huechuraba 1701, módulo 8B, Parque Medianas, Huechuraba.  +562 2355 4400   ventas@veto.cl   veto.cl



45.203 -   /2  
OCTUBRE/25 

HOJA TÉCNICA  

FLUJÓMETRO
CON TOTALIZADOR INTEGRADO

CODIGO RANGO LPM Ø PARA CAÑERÍA MATERIAL "T"

N0640556 230 - 2300 lpm 3"
PVC

N0640564 400 - 4000 lpm 4"

2  

ESPECIFICACIONES

CODIGO N0643326 N0643334

Descripción Kit mantención flujómetros

Incluye Aspa y vástago PTFE (teflón), O”ring viton AspaPTFE (teflón), vástago hastelloy, (2) O”ring viton

ACCESORIOS

Santa Elena de Huechuraba 1701, módulo 8B, Parque Medianas, Huechuraba.  +562 2355 4400   ventas@veto.cl   veto.cl



Flujómetros+Totalizador 45.205
Salida 4-20 mA / rele (opcional) AGO/ 25

•   Tipo de fluido: líquidos limpios, densidad 1
•   Pantalla LCD 8 digitos
•   Exactitud: + 2% rango total
•  Caja ABS, protección NEMA 4X
•   Máxima presión de trabajo: 300 PSI @ 21ºC
•   Máxima temperatura fluido: 93ºC @ 0 PSI
•   No genera caida de presión
•   Totalizador con Reset el cual puede ser desactivado

•   Alimentación: 4 pilas AA o adaptador 16-24VDC
•   Material de:   Sensor, paleta y eje

•   Fig. 2: Fitting acero Inox. SS316 hilo NPT
•   Fig. 3: Fitting PVC, unión con adhesivo
•   Fig. 4: Fitting sobrepuesto en tubería, sujeción 
                con abrazaderas

Accesorios Opcionales

Flujómetro sin Fitting

Fitting de montaje

: PVDF
: Viton

FIG.2

FIG.1 FIG.3

FIG.4

Sellos, o ring

CÓDIGO DESCRIPCIÓN FIGURA

N0642508 Flujómetro con Totalizador
NO INCLUYE FITTING (seleccionar en tabla inferior) 1

CÓDIGO PARA 
CAÑERIA

RANGO LPM 
(LPM: Litros por minuto) MATERIAL FIGURA

N0643008 1" 25 - 250 SS316 2

N0643024 1" 25 - 250 PVC 3

N0643105 1½" 60 - 600 SS316 2

N0643121 1½" 60 - 600 PVC 3

N0643202 2" 100 - 1000 SS316 2

N0643245 2" 100 - 1000 PVC 3

N0643229 4" 400 - 4000 PVC 4

CÓDIGO DESCRIPCIÓN
N0643237      Salida análoga: 4 - 20 mA / 0 - 10 VDC configurable - con cable conexión 7 m.

N0643253      Salida rele: SPDT 8A 230V (SPDT: Contacto de cambio, normal cerrado y normal abierto)

N0643326      Kit mantención flujómetros (paleta, eje, oring)

Indica flujo intantaneo y el total acumulado.
Rangos configurables por el usuario mediante teclado de acuerdo al fitting del montaje seleccionado.

N0642508



Contador Volumétrico 45.208

Para Aguas Limpias NOV / 22

Contador volumétrico tipo Woltman diseñado para medir grandes caudales de aguas limpias. Una de las ventajas de 
estos equipos es que pueden transmitir sus lecturas hacia un punto remoto gracias a que cuentan con un sensor que 
emite un pulso cada 100 lts. Ofrecen además mediciones con un error de solo el 2% sobre el caudal de transición, 
mientras que entre el caudal mínimo y el de transición el error en la medición es de sólo un 5%. 

Destacan también por contar con una estructura sólida, elaborada en hierro fundido, con un totalizador de flujo 
mecánico  desmontable para evitar el retiro del medidor del ducto o tubería en que se realiza la medición de caudal. Su 
totalizador además está sellado al vacío, lo que evita que su visor se empañe, asegurando así una adecuada lectura de 
los datos. Adicionalmente cuenta con dial seco de accionamiento magnético que asegura una baja pérdida de carga.

Estos equipos operan  con temperatura de agua de 0 °C y 40 °C y con una presión menor a 1 Mpa. Este producto 
cumple con el estandar internacional ISO 4064.

Nota: Flange DIN PN16, dimensiones en conformidad con ISO7005-2: 1988.

CÓDIGO N0470006 N0470014 N0470030 N0470022 N0470049 N0470065

Diámetro conexión a tubería 2" (50 mm) 2 1/2" (65 mm) 3" (80 mm) 4" (100 mm) 6" (150 mm) 8" (200 mm)

Caudal máximo 30 m³/h 50 m³/h 80 m³/h 120 m³/h 300 m³/h 500 m³/h

Caudal permanente 15 m³/h 25 m³/h 40 m³/h 60 m³/h 150 m³/h 250 m³/h

Caudal transicional 4.5 m³/h 7.5 m³/h 12 m³/h 18 m³/h 45 m³/h 75 m³/h

Caudal mínimo 1.2 m³/h 2.0 m³/h 3.2 m³/h 4.8 m³/h 12 m³/h 20 m³/h

Lectura mínima 0.0005 m³ 0.0005 m³ 0.002 m³ 0.002 m³ 0.002 m³ 0.002 m³

Lectura máxima 999,999 m³ 999,999 m³ 999,999 m³ 999,999 m³ 999,999 m³ 999,999 m³

Conexión a proceso DIN PN16

Temperatura del agua 0 + 40 °C

Presión de operación <1 Mpa

Error de medición 2%

Sensor de pulso Si, genera un pulso cada 100 lts de agua



45.210 -   /4  
MARZO /26 

HOJA TÉCNICA  

FLUJÓMETRO ULTRASÓNICO 
PORTÁTIL, METÓDO TIEMPO DE TRÁNSITO
Diseñado para medir de manera no invasiva el caudal de líquidos en tuberías cerradas. Este equipo emplea tecnología de ul-
trasonido, se basa en dos transductores que alternan funciones como emisor y receptor, estos se colocan en el exterior de la 
tubería bajo diferentes métodos de montaje (V, Z o W), dependiendo del material, diámetro y condiciones del fluido. Al emitir 
pulsos ultrasónicos en direcciones opuestas, el flujómetro calcula el tiempo que tarda cada señal en atravesar el líquido, la dife-
rencia entre ambos tiempos se relaciona directamente con la velocidad del flujo, permitiendo una medición exacta y confiable 
sin necesidad de interrumpir el proceso o cortar la tubería.

De diseño compacto, liviano y fácil de transportar, con un rango de medición amplio (para tuberías) de 15 a 6000 mm
de diámetro, de acuerdo con los sensores utilizados.

Este instrumento es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde líquidos ultra puros, incluyendo agua potable, refri-
geración, ríos, químicos y más. Es especialmente útil en sectores como mantenimiento industrial, gestión hídrica, climatización 
(HVAC), minería, plantas de tratamiento y sistemas de distribución de agua. Gracias a que sus sensores no están en contacto 
directo con el fluido, no se ven afectados por presión, corrosión ni desgaste.

Características 
• Pantalla LCD retroiluminada
• Temperatura de operación -30 + 90 °C
• Cronómetro interno para acumulación de flujo
• Memoria flash, conserva los datos por más de 100 años

CODIGO N0645000

Mide Flujo bajo principio de medición ultrasónico por método de tránsito

Tipo de líquidos medibles
Compatible con casi todos los líquidos, agua, químicos, aguas residuales, líquidos ultra puros, 
agua potable, químicos, aguas negras, agua regenerada, agua de refrigeración, agua de río, 

planta de efluentes, entre otros

Flujo

Rango de velocidad 0,2 a 32,0 m/s

Exactitud ±1 % de la lectura (cuando velocidad > 0,2 m/s)

Repetividad ±0,2 % del valor medido

Linealidad ±0,5 % del valor medido

Material particulado permitido 1 % del volumen total del líquido

1  

ESPECIFICACIONES
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FLUJÓMETRO ULTRASÓNICO 

CODIGO N0645000

Sensores incluidos Para mediciones de flujo en tuberías de de 50 a 700 mm

Sensor Tipo clamp-on, se fija externamente a la tubería sin necesidad de perforarla ni interrumpir el flujo del fluido

Rango temperatura -30 + 90 °C

Largo cable 5 m, incluido

Montaje Método V, Z ó W, con gel acoplador para asegurar la transmisión de la señal ultrasónica. Usar las 
correas de ajuste o cintas incluidas para mantener los transductores firmemente en su lugar

Información adicional

Totalizador Registro neto, positivo y negativo, 7 dígitos

Pantalla LCD retroiluminada

Unidades de medidas seleccionables Metro cúbico, litro, pulgada cúbica, galón americano, galón inglés, tambor de aceite, 
tambor líquido americano, tambor líquido inglés

Registro de datos integrado 2000 registros

Razón de muestreo  Configurable 0 a 999 segundos

Protección de configuración Contraseña y bloqueo de ajustes

Material carcasa Plástico ABS, protección de goma antideslisante

Interfaz RS-232

Cargador 100 – 240 VAC, 50/60 Hz 

Alimentación  Batería interna Ni-MH recargable, autonomía >12 h

Dimensiones 210 x 90 x 30 mm

Incluye
2 sensores tipo clamp-on, 2 cables de señal ultrasónica, cable serial para RS-232,  adaptador de 

corriente 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, acoplador ultrasónico, 2 correas de ajuste para montaje, cinta 
para fijación, gel acoplador, cadena de sujeción 3 m para tuberías no magnéticas, 

maleta  de transporte, manual usuario

2  
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CODIGO N0645507 N0645523 N064554K

Rango diámetro tubería DN15 a DN100 DN50 a DN700 DN300 a DN6000

Rango temperatura -30 + 90 °C

Largo cable 5 m, incluido

Montaje Abrazaderas o sistema magnético

Dimensiones 45 x 25 x 25 mm 65 x 35 x 35 mm 90 x 50 x 50 mm

ACCESORIOS

ACCESORIOS

CODIGO N0645590 N0645604

Sensor con soporte de montaje a tuberías

Rango diámetro tubería DN15 a DN100 DN50 a DN300

Rango temperatura -40 + 90 °C -30 + 90 °C

Material Aleación de aluminio con componentes en acero inoxidable y polímero

Dimensiones 130 x  60 x 40 mm 250 x  65 x 55 mm

ACCESORIOS

SENSOR CON SOPORTE DE MONTAJE A TUBERÍA
Sensor externo para medición de flujo por método ultrasónico de tránsito de tiempo, con soporte de montaje ajustable tipo 
riel deslizante con ajuste milimétrico. Diseñado para instalarse directamente sobre la superficie de la tubería, sin necesidad de 
cortar la línea ni interrumpir el proceso. 

SENSOR 
Para mediciones de flujo en tuberías de diámetro exterior, sensor tipo clamp-on, se fija externamente a la tubería sin necesidad 
de perforarla ni interrumpir el flujo del fluido. Utilizando el método de tránsito de tiempo para calcular la velocidad del flujo.
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CODIGO N0645612 N0645019 E5059329 N0645027

Descripción
Cable repuesto para 

conexión de sensores, 
largo cable 5 m

Cargador repuesto 
adaptador DB9

Gel para mediciones 
ultrasonido, acoplado.

Botella 250 CC
Bateria repuesto

Para código N0645590, N0645604 N0645000 Universal N0645000

ACCESORIOS

ACCESORIOS
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FLUJÓMETRO ULTRASÓNIDO 
MONTAJE MURAL, METÓDO TIEMPO DE TRÁNSITO
Diseñado para medir de manera no invasiva el caudal de líquidos en tuberías cerradas. Este equipo emplea tecnología de 
ultrasonido, se basa en dos transductores, con cable de comunicación de hasta 60 m, que alternan funciones como emisor y 
receptor. Estos se colocan en el exterior de la tubería bajo diferentes métodos de montaje (V, Z o W), dependiendo del material, 
diámetro y condiciones del fluido. Al emitir pulsos ultrasónicos en direcciones opuestas, el flujómetro calcula el tiempo que 
tarda cada señal en atravesar el líquido, la diferencia entre ambos tiempos se relaciona directamente con la velocidad del flujo, 
permitiendo una medición exacta y confiable sin necesidad de interrumpir el proceso o cortar la tubería.

Entre sus principales características se destaca su instalación mural y su capacidad para cubrir un amplio rango de diámetros, 
desde 15 hasta 600 mm, así como soportar temperaturas del fluido de hasta 90 °C.

Dispone de dos interfaces, RS232 y RS485, compatibles con protocolos Modbus RTU, Modbus ASCII y TDS-7, lo que facilita su 
integración con sistemas SCADA, PLCs y redes de automatización industrial.

Puede conectarse directamente a un computador mediante el puerto RS232, o descargar registros almacenados en formato 
txt desde una tarjeta SD extraíble. Esta funcionalidad elimina la necesidad de un software adicional, simplificando el análisis y 
respaldo de información.

Integra una salida analógica de 4–20 mA ó 0–20 mA, una salida OCT configurable como frecuencia o alarma, y una salida de 
relé para el control de procesos o activación de alertas.

Su carcasa, fabricada en aleación de aluminio, es compacta y resistente. Con grado de protección IP68, está diseñada para 
montaje en muro o panel, ofreciendo alta durabilidad en ambientes industriales exigentes.

Este instrumento es ideal para una amplia variedad de aplicaciones, desde líquidos ultrapuros, incluyendo agua potable, refri-
geración, ríos, químicos y más. Es especialmente útil en sectores como mantenimiento industrial, gestión hídrica, climatización 
(HVAC), minería, plantas de tratamiento y sistemas de distribución de agua, Gracias a que sus sensores no están en contacto 
directo con el fluido, no se ven afectados por presión, corrosión ni desgaste.

Características 
• Pantalla LCD retroiluminada
• Temperatura de operación -30 + 90 °C
• Control de lotes para dosificación automática
• Cronómetro interno para acumulación de flujo
• Configuración detallada de materiales de tubería, revestimientos y tipo de líquido

Importante: No es apto para medir flujo en tuberías de concreto.

1  
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CODIGO N0646058

Mide Flujo bajo principio de medición ultrasónico por método de tránsito

Tipo de líquidos medibles
Compatible con casi todos los líquidos, agua, químicos, aguas residuales, líquidos ultra puros, 
agua potable, químicos, aguas negras, agua regenerada, agua de refrigeración, agua de río, 

planta de efluentes, entre otros

Flujo

Rango de velocidad 0,3 a 32,0 m/s

Exactitud ±1 % de la lectura (cuando velocidad > 0,2 m/s)

Repetividad ±0,2 % del valor medido

Linealidad ±0,5 % del valor medido

Material particulado permitido 1 % del volumen total del líquido

Sensores incluidos

Sensor Tipo clamp-on, se fija externamente a la tubería sin necesidad de perforarla ni interrumpir el flujo 
del fluido

Rango diámetro tubería Desde 15 a 600 mm de diámetro

Rango temperatura fluido -30 + 90 °C

Largo cable,  máximo Hasta 60 m, no incluido

Montaje Método V, W ó Z, con gel acoplador para asegurar la transmisión de la señal ultrasónica. Usar las 
correas de ajuste o cintas incluidas para mantener los transductores firmemente en su lugar

Dimensiones 65 x 35 x 35 mm

Entrada

Análoga
3 Entradas de 4–20 mA, indicación configurable

2 sensores de temperatura PT100, Para aplicaciones de medición de energía térmica, mediante la 
medición de (T1 para entrada y T2 para retorno)

2  

ESPECIFICACIONES
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FLUJÓMETRO ULTRASÓNIDO 

CODIGO N0646058

Salida

Análoga 4–20 mA ó 0–20 mA

OCT, open colector transistor Configurable como frecuencia o alarma de proceso

Relé Configurable como control de procesos o activación de alertas

Información adicional

Totalizador Registro neto, positivo y negativo, 7 dígitos

Alarma Alarmas por caudal alto/bajo o fallos de señal

Unidades de medidas seleccionables Metro cúbico, litro, pulgada cúbica, galón americano, galón inglés, tambor de aceite, 
tambor líquido americano, tambor líquido inglé, entre otras

Registro de datos integrado 22 tipos de parámetros distintos

Tiempo de respuesta Configurable 0 a 999 segundos

Protección de configuración Contraseña y bloqueo de ajustes

Material carcasa Aleación de aluminio

Nivel de protección IP68

Interfaz RS232/RS485 con protocolo Modbus

Voltaje de carga 100 – 240 VAC, 50/60 Hz 

Montaje Mural

Alimentación  220 VAC  ó  8-36 VDC

Dimensiones 244 × 196 × 75 mm

Incluye
2 Transductores tipo tenaza clamp-on, 2 cables de señal ultrasónica de 10 m, cable serial para 

RS-232,  adaptador de corriente 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 2 abrazaderas para montaje, 
gel acoplador, pernos de soportes para fijación a muro, manual usuario

3  
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CODIGO N0646015 N0646023 N0646031

Rango diámetro tubería DN15 a DN100 DN50 a DN700 DN300 a DN6000

Rango temperatura -30 + 90 °C

Largo cable, máximo Hasta 60 m, no incluido

Montaje Abrazaderas o sistema magnético

Dimensiones 45 x 25 x 25 mm 65 x 35 x 35 mm 90 x 50 x 50 mm

ACCESORIOS

ACCESORIOS

SENSOR 
Para mediciones de flujo en tuberías de diámetro exterior, sensor tipo clamp-on, se fija externamente a la tubería sin necesidad 
de perforarla ni interrumpir el flujo del fluido. Utilizando el método de tránsito de tiempo para calcular la velocidad del flujo.

CODIGO M1301009 E5059329

Descripción Cable conexión entre transductores y converti-
dor del flujómetro ultrasónico Gel para mediciones ultrasonido,  botella 250 cc

Sección mm² 2 x 18 AWG
—

Rango temperatura -30 + 80 °C

ACCESORIOS
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FLUJÓMETRO ELECTROMAGNÉTICO 
CUERPO DE ACERO AL CARBONO 
Diseñado para medir con alta exactitud líquidos conductivos en sectores como tratamiento de aguas, industria alimentaria, 
farmacéutica, química, industria minera, celulosa, papel y procesos industriales. Su cuerpo esta fabricado en acero al carbono, 
con recubrimiento interno de teflón (PTFE). Cuenta con un sellado hermético, resistente al polvo y al agua. Funciona bajo el 
principio de la ley de Faraday, sin partes móviles, lo que reduce el mantenimiento y asegura una larga vida útil. Está compuesto 
por un sensor de flujo, según el modelo, de acero inoxidable 316L o Hastelloy C276 y un convertidor electrónico, en version 
compacta con múltiples configuraciones para adaptarse a diferentes condiciones de instalación. Incluye funciones avanzadas 
como alarmas configurables altas y bajas, detección de tubería vacía, diagnóstico automático, visualización en tiempo real y 
calibración de fábrica con certificado. NO APTO para la medición de flujo en combustibles

Características
• Virtualmente sin caida de presión
• Instalación con bridas tipo inserción
• Configuración local mediante teclado 
• Visualización de velocidad de flujo, volumen totalizado, sentido del flujo y estado del sistema

CODIGO RANGO FLUJO DIÁMETRO CAÑERÍA ELECTRODO

N0480508 2 - 70,69 m³/h  50 mm (2”)

Hastelloy C276N0481008 5 - 181 m³/h  80 mm (3”)

N0481504 8,5 - 282,7 m³/h 100 mm (4”)

N0483000 0,5 - 18 m³/h   25 mm (1”)

Acero Inoxidable 316 L

N0483507 2 - 40 m³/h   40 mm (1,5”)

N0484007 2,0 - 71 m³/h 50 mm (2”)

N0484503 5 - 181 m³/h  80 mm (3”)

N0484600 8 - 283 m³/h 100 mm (4”)

N0484708 20 - 636,2 m³/h   150 mm (6”)

N0484805 34 - 1131 m³/h  200 mm (8”)

Información adicional

Temperatura de fluido ≤120 °C

Exactitud 0,5 % del rango

Conductividad mínima de operación ≥ 20 uS/cm

Presión de operación 16 BAR

Temperatura ambiente -20 + 60 °C

Salida 24 V Para alarma alta y baja

Salida análoga 4 - 20 mA

Salida de pulsos o frecuencias
Rango de pulsos: 1 a 100 pulsos/segundo

Rango de frecuencia: 1 a 5000 Hz

Comunicación RS485 ModBus RTU o Hart (opcional)

Conexión Flanche ANSI 150#

Material particulado 30 % máximo

Nivel de protección IP65

Alimentación 100 - 240 VAC

Incluye Tercer electrodo para puesta en tierra

1  

ESPECIFICACIONES

NO APTO PARA LA MEDICIÓN DE FLUJO EN COMBUSTIBLES
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FLUJÓMETRO ELECTROMAGNÉTICO 
CUERPO DE ACERO INOXIDABLE 
Diseñado para medir con alta exactitud líquidos conductivos en sectores como tratamiento de aguas, industria alimentaria, far-
macéutica, química y procesos industriales. Fabricado en acero inoxidable, con recubrimiento interno de teflón (PTFE). Según 
el modelo, incorpora un electrodo de acero inoxidable 316L o Hastelloy C276. Cuenta con un sellado hermético, resistente al 
polvo y al agua.

Funciona bajo el principio de la ley de Faraday, sin partes móviles, lo que reduce el mantenimiento y asegura una larga vida 
útil. Está compuesto por un sensor de flujo y un convertidor electrónico, en version compacta con múltiples configuraciones 
para adaptarse a diferentes condiciones de instalación. Incluye funciones avanzadas como alarmas configurables, detección de 
tubería vacía, diagnóstico automático, visualización en tiempo real y calibración de fábrica con certificado.

Características
• Virtualmente sin caida de presión
• Instalación con bridas tipo inserción
• Configuración local mediante teclado 
• Visualización de velocidad de flujo, volumen totalizado, sentido del flujo y estado del sistema

CODIGO RANGO FLUJO DIÁMETRO CAÑERÍA ELECTRODO

N0484813 0,5 - 18 m³/h 25 mm (1”) Acero Inoxidable 316 L

N0484848 34 - 1131 m³/h   200 mm (8”) Acero Inoxidable 316 L

Información adicional

Temperatura de fluído ≤120 °C

Exactitud 0,5 % del rango

Conductividad mínima de operación ≥ 20 uS/cm

Presión de operación 16 BAR

Temperatura ambiente -20 + 60 °C

Salida 24 V Para alarma alta y baja

Salida análoga 4 - 20 mA

Salida de pulsos o frecuencias
Rango de pulsos: 1 a 100 pulsos/segundo

Rango de frecuencia: 1 a 5000 Hz

Comunicación RS485 ModBus RTU o Hart (opcional)

Conexión Flanche ANSI 150#

Material particulado 30 % máximo

Nivel de protección IP65

Alimentación 100 - 240 VAC

Incluye Tercer electrodo para puesta en tierra

2  

ESPECIFICACIONES

CODIGO N0468001

Descripción Módulo de comunicación Hart para flujómetros electromagnéticos

ACCESORIOS

NO APTO PARA LA MEDICIÓN DE FLUJO EN COMBUSTIBLES
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Flujómetro Electromagnético
Compacto

46.010
NOV / 24

Medición de flujo en industria alimentaria, sanitaria, industria farmaceutica, etc

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

N0468001 Módulo comunicación HART para flujómetros electromagnéticos instalado en servicio técnico Veto y cía.

• Temp. Fluido :≤120 °C

• Protección :IP65

• Exactitud :0,5 % del rango

• Comunicación :RS485 ModBus RTU

• Conductividad minima de operación :≥ 20 uS/cm

• Presión de operación :16 BAR

• Salida 24 V : para alarma alta y baja

• Salida analoga : 4 - 20 mA

• Salida de Pulsos o Frecuencias 
(seleccionable)

: rango de pulsos: 1 - 100 pulsos / segundo
  rango de frecuencia: 1 - 5000 Hz

• Temp. ambiente :-20..+60 °C

• Alimentación :100 - 240 VAC

• Sin partes móviles

• Incluye tercer electrodo para puesta 
a tierra

• Virtualmente sin caida de presión

• Recubrimiento Interno :PTFE (teflón)

•  Cuerpo : acero inoxidable 304

•  Conexión

•  Material particulado

: TriClamp

: 30 % máximo

CARACTERÍSTICAS

ACCESORIOS

CÓDIGO RANGO FLUJO DIAMETRO CAÑERIA ELECTRODO

N0482004              2 - 40 m3/h              40 mm (1,5”)

Ac.Inox. 316L  

N0482500            2 - 70.69 m3/h              50 mm (2”)



46.100Flujómetro Electromagnético
NOV/ 24Remoto

• Temp. Fluido :≤120 °C
• Protección :IP65
• Exactitud :0,5 % del rango
• Recubrimiento Interno :PTFE (teflón)
• Comunicación :RS485 ModBus RTU o Hart (opcional)
• Conductividad mínima de operación :≥ 20 uS/cm
• Presión de operación :16 BAR
• Salida 24V : para alarma alta y baja
• Salida analoga : 4 - 20 mA
• Salida de Pulsos o Frecuencias 

(seleccionable)
: rango de pulsos: 1 - 100 pulsos / segundo
  rango de frecuencia: 1 - 5000 Hz

• Temp. ambiente :-20..+ 60 °C
• Alimentación :100 - 240 VAC
• Sin partes móviles
• Incluye tercer electrodo para puesta 

a tierra
• Virtualmente sin caida de presión
• Cuerpo : Acero al carbono
• Conexión : Flanche ANSI 150#
• Cables flujómetro unidad remota

• Material particulado

: Largo máximo 50 m
  incluye cables de 10 m
: 30 % máximo

Medición de flujo en Industria minera, química, celulosa y papel, alimentaria, aguas servidas, agua potable, etc.

“Nota: NO APTO para la medición de flujo en combustibles”

CARACTERÍSTICAS:

CÓDIGO RANGO FLUJO DIÁMETRO CAÑERIA ELECTRODO

N0490309 0,5 –  18 m3/h 25 mm (1”)

Ac.Inox. 316L N0490317 2.5 –  71 m3/h 50 mm (2”)

N0490325 5 – 150 m3/h 80 mm (3”)

N0490201 2,5 –  50 m3/h 50 mm (2”)

Hastelloy C276N049021K 5 – 150 m3/h 80 mm (3”)

N0490228 10 – 250 m3/h 100 mm (4”)

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

N0468001 Módulo comunicación HART para flujómetros electromagnéticos instalado en servicio 
técnico Veto y Cía. Ltda.
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46.500Indicador digital para Flujómetro
SEP / 21

Indicador digital de panel para medición de caudal instantáneo y acumulado. Para señales NPN, PNP, ‘pick-up’, mVac, contacto 
‘reed’, contacto mecánico, push-pull y otros. Función de alarma, reset de caudal acumulado por contacto posterior y / o tecla 
frontal, selección entre caudal instantáneo y acumulado mediante entrada posterior, modo ‘Eco’ de consumo reducido, 5 niveles 
de luminosidad. Salidas opcionales: relé de alarma, salida analógica y comunicación Modbus RTU RS485.

Recomendado para todo tipo de aplicaciones en industria. Modelo versátil y fiable. Configuración sencilla.

CÓDIGO F1110405

Display LED rojo 6 digitos (‘999999’ / ‘-199999’), punto decimal configurable.

Entradas NPN, PNP, ‘pick-up’*, push-pull, contacto ‘reed’, 
contacto mecánico, ... (mínimo 10 mVac RMS).

Fecuencia Minima 0.06 Hz / máxima 500 Hz

VDC máxima de entrada +30 VDC

Impedancia de entrada 4.4 KΩ con resistencias de pull-up, pull-down 120 KΩ sin resistencias.

Tensión de excitación +15 VDC (máx. 50 mA).

Actualización de la medida En cada impulso detectado.

Refresco del display 15 refrescos / s

Retención de memoria Sí, retiene valores en caso de pérdida de alimentación.

Configuración Por teclado frontal.

Protección frontal IP50 standard.

Consumo en modo normal <1.0 W (solo indicador) ;  <2.5 W (indicador con opciones).

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

F1112009 Salida relé, alarma 1, 250 VAC, 8A, ubicación: slot 1

F1112017 Salida relé, alarma 2, 250 VAC, 8A, ubicación: slot 2, requiere módulo opcional en slot 1.

F1112025 Salida retroalimentación 4-20 mA, ubicación: slot 1

F1112033 Módulo comunicación ModBus RTU, RS485, ubicación: slot 1

Nota: Los códigos F1112009, F1112025 y F1112033 utilizan la misma ubicación física: slot 1, por lo cual sólo se pueden instalar 
uno de ellos.

ACCESORIOS OPCIONALES

NOTA: No compatible con los flujómetros código N0470006, N0470022, N0470049 y N0470065


