
  

ALCOTEST  AT188

  Tester para detección de consumo de Alcohol

CARACTERÍSTICAS

● Sensor de alcohol de superficie plana 
● Respuesta rápida
● MCU Control, Estabilidad de salida
● Sistema de apagado automático
● Señal de audio al detectar
● Unidades (mg/l, g/l, %BAC, %oBAC)

APLICACIÓN

● Personas que han bebido alcohol

APARIENCIA
1.- Entrada de gas
2.- Luz indicadora
3.- Display
4.- Botón
5.- Salida de gas
6.- Gas
7.- Etiqueta
8.- cabina de pilas

Tipo de Sensor Semiconductor plano Tiempo de
respuesta

< 8 seg

Rango 0 a 0,20% BAC
0 a 1.00 mg/L

Display LCD 2,5 cm

Exactitud 0,011%BAC a 0,05 Alimentación 2 x Pilas AA

Calibración Inicial 0,25 mg/L Ambiente de
trabajo

0 a 50ºC, <95%
RH, no
condensado

Tiempo de Espera 20 segundos Dimensión 123mmx44mm
x19mm @50 grs

ESPECIFICACIONES
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ALCOTEST PROFESIONAL AT 8020 

1.  Boquilla 
2.  Entrada Aire 
3.  Indicación 

4.  Pantalla LCD 
5.  Botón Operación  
6.  Tapa Baterías 

Tipo de Sensor Electroquímico Tiempo Respuesta < 5 Segundos 

Rango de Medición 0 mg/L – 2,00 mg/L 
0 g/L – 4.0 g/L 
0 %BAC – 0,4 %BAC 

Pantalla LCD 1,8” 

Alimentación 3 Pilas AAA 

Niveles de Alarma 0,25mg/L; 0,5g/L; 0,05BAC Condiciones Funcionamiento 0 °C – 50 °C,  HR < 95% 

Precisión ± 0,01% BAC a 0,05% BAC Tiempo Operación >2000 Mediciones 

Tiempo de Calentamiento < 5 Segundos Tamaño 114mm x 66mm x 26mm 

CARACTERÍSTICAS 

 Sensor Electroquímico de alta precisión. 
 Sistema automatizado de control del sensor de alcohol. 
 Bajo consumo de batería. 
 Advertencia visual y sonora. 
 Indicador de consumo de la batería. 
 Pantalla LCD y retroiluminación azul. 
 Guarda hasta 10 registros. 

1.  Indicación Espera 
2.  Contador Muestra 
3.  Resultado 
4.  Unidades 
5.  Nivel Batería 
6.  Indicación Soplar                       

PANTALLA 

ESTRUCTURA 





Alcoholímetro CDP AP-012  ALKO-PREVENT 

El alcoholímetro ALKO-PREVENT está equipado con la más avanzada

tecnología que incluye un sensor electroquímico de última generación y

batería recargable por iones de litio de larga duración. Dispone de memoria

de hasta 2000 registros con recordatorio de los ciclos de calibración. Puede

funcionar en modo Offline de forma autónoma, y/o On-line conectado a una

impresora   mediante conexión bluetooth.



Características del Alcoholímetro ALKO-PREVENT 

• Sensor de alcohol: Sensor electroquímico de fabricación Europea

• Rango de visualización: 0.000-4.000 ‰ BAC; o 0,000 ~ 2,000 mg  

    / L; o 0,000-0,400% BAC; o 0.0-400.0 mg / 100ml 

• Precisión: +/- 0.08 ‰ BAC a 0.50 ‰ BAC (+/- 0.04 mg / L a 0.50  

      mg / L) (+/- 0.008% BAC a 0.50% BAC) 

• Deriva de la sensibilidad: normalmente <0,9% del valor de medición / 

  mes 

• Temperatura de funcionamiento: 0 ° C a + 55 ° C 

• Temperatura de almacenamiento: 0 ° C a + 55 ° C 

• Registros: 20.000 resultados de pruebas con fecha y hora 

• Contador de pruebas con alarma de re-calibración 

• Calibración: Cada 12 meses o 2000 pruebas, lo que ocurra primero. 

• Detección de interrupciones y presión respiratoria 

• Fuente de alimentación: Batería de iones de litio de 3.7V400mAh. 

     Carga: DC 5,0 V 1A 

• Pantalla: LCD gráfico TFT a color de 1,44 pulgadas 

• Comunicación Bluetooth conectable a APP ALKO-PREVENT

 e impresora portátil, 

• Registros de descarga de PC (cable de descarga de PC NO incluido) 

• Apagado automático: 5 segundos de retroiluminación de la pantalla LCD,

    3 minutos de apagado del dispositivo. 

• Muestreo de aliento: aproximadamente 5 ~ 7 segundos de muestra de  

           aliento continuo a una tasa de flujo de 12 L / min. 

• Dimensión: unos 110 x 53 x 19 mm. Peso: 82g. 

• Aprobación de la agencia: CE 

• Accesorios: Alcoholímetro, 2 boquillas, cable micro USB para cargar.



Características generales:
Fabricadas a base de polipropileno (PP) de alta densidad, con alto grado de resistencia,
especialmente a mordeduras, diversos solventes químicos, así como contra álcalis y
ácidos.
Provista de válvula anti-retorno segura, para que quienes realicen las pruebas de
alcoholemia no corran ningún riesgo sanitario de contagio de enfermedades, infecciones,
etc.
Con un diseño que incluye un tope para impedir su introducción en la boca más allá de
cierto límite, durante la insuflación del aire, para evitar el contacto bucal con el aparato.
Su acoplamiento es de tipo universal, compatible con todos los alcoholímetros de CDP y
etilómetros que actualmente utiliza la Policía.
Envasadas individualmente, en bolsas herméticas, de apertura fácil.
El proceso de esterilización se realiza, mediante barrido de electrones acelerados a una
dosis superior a 10 Kg u otro procedimiento que ofrezca garantías suficientes.
Estas boquillas son compatibles con los siguientes alcoholímetros u etilómetros:

• Zaphir 2000 / 3000 / 3500.
• App-i
• CDP 7000 / 8100 / 8800/ 9000.
• Dräguer Alcotest 6510 / 6810 / 7410 / 7110.
• Envitec Alcoquant 6020.
• ACE DA-7100 / ACE AF33 / ACE C-SERIES/ ACE AL5500 / ACE One / ACE Neo.
• AT6000 en todas sus variantes.
• Overmax OV-AD-03.
• BACtracks BTM5.
• Gima 24491.
• FIt333
• Everyoung ET200.
• AlcoSafe S4

Boquillas Alcotest Universales

El pack contiene 2x25 boquillas universales esterilizadas,
que han sido diseñadas para un uso profesional por ser
esterilizadas y contener una válvula antiretorno, además
de ser multi-diámetro. Esto permite que sea compatible
con la gran mayoría de alcoholímetros y etilómetros,
usados por las fuerzas de seguridad en países europeos.

Posee Informe Técnico de Calidad TUV con
nº 68.165.12.00682.01A y fecha 27/06/2017
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